Pereti si tavane radiante din gips carton in sistem uscat pentru incalzire si racire
RADYTECH DRY - Belgium brand - premium quality
proiectate si executate cu tehnologie din Belgia
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AVANTAJE RADYTECH DRY

manipulare usoara

panouri prefabricate cu teava integrata si izolatie usor de montat, 2 oameni pot sa monteze 100 mp in 8 ore
imediat dupa montaj, suprafetele sunt pregatite pentru a fi vopsite, nu sunt necesari timpi de asteptare
durata de viata mare, minim 50 ani

inaltime redusa, de la 3.5 cm

365 de zile de confort fara praf, fara zgomot, fara curenti de aer, fara variatii de temperatura

inertie termica foarte mica, transfer rapid si eficient al caldurii, temperaturi tur scazute

eficienta energetica ridicata pentru incalzire si racire cu pompe de caldura

elemente usoare, nu sunt necesare consolidari suplimentare pentru structura de rezistenta

sistemul se poate instala in constructii din lemn, caramida, BCA, metal, etc

o solutie adecvata si pentru apartamente individuale si pentru cladiri istorice

nu necesita turnarea sapelor

pe pardoseala se poate monta orice tip de finisaj, inclusiv lemn masiv, covor sau mocheta

RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton
pentru racire in tavan cu apa - sistem uscat pentru incalzire in tavan cu apa - sistem uscat

1 produs cu 10 beneficii

placa din gipscarton pentru acoperire si finisaj pereti sau tavane
confort termic ridicat

capacitate mare de incalzire

capacitate mare de racire

izolatie termica

izolatie fonica

protectie la umiditate

protectie la foc

permite montarea ascunsa a cablurilor tevilor si tubulaturilor
eficienta energetica ridicata



Un sistem modern pentru incalzirea si racirea eficienta si economica a constructiilor
confort termic ridicat, economie de energie, design elegant, instalare usoara si flexibila, utilizare durabila si ecologica
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RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton pentru incalzire si racire in tavan si in pereti cu apa

Sistemul de pereti si tavane radiante din gips carton reprezinta o solutie moderna atat pentru incalzirea cat si pentru racirea unei
cladiri, este compus din panouri din gips carton in care sunt incorporate tevi din material plastic cu diametrul de 10 mm prin care
circula apa calda sau apa rece. Pot fi utilizate impreuna cu 0 gama larga de surse de energie cu energie electrica, gaze naturale, GPL,
comustibili lichizi, peleti, biomasa, inclusiv surse regenerabile, cum ar fi panourile solare sau pompele de caldura.

teava
Maincor
izolatie Germania
polistiren PERT
20 mm 10 x1.3 mm
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RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton pentru incalzire si racire in tavan si in pereti cu apa



Functionare in regim de incalzire

o este 0 lege a fizicii intalnita in mod frecvent in natura, o suprafata mai rece absoarbe caldura continuta sau degajata de o suprafata
care are 0 temperatura mai ridicata, panourile montate pe pereti sau pe tavan emit caldura prin radiatie termica care este absorbita
de obiectele, suprafetele si persoanele din camera, inclusiv de pereti si pardoseala

o aceste radiatii calde patrund in suprafetele obiectelor din camera si le incalzesc, iar aerul din camera se incalzeste indirect prin
contactul cu suprafetele incalzite, in acest mod se asigura o distributie uniforma a caldurii in incaperi si un confort termic optim cu
consumuri reduse de energie

RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton
pentru incalzire in tavan cu apa - sistem uscat

Functionare in regim de racire
¢ panourile absorb caldura si asigura racirea incaperii asigurand un confort termic optim cu consumuri reduse de energie
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RADITECH DRY - panouri radiante din gips carton
pentru racire in tavan cu apa - sistem uscat



Sistemul de incalzire prin tavan este potrivit pentru toate aplicatiile ?

o sistemul de incalzire prin tavan nu are contraindicatii de instalare, in sensul ca se preteaza a fi instalat in orice incapere si in orice
cladire, tinand cont de faptul ca nu necesita nicio lucrare speciala de zidarie pentru montarea sau inglobarea conductelor si nici o
parte a casei nu trebuie demolata sau modificata

Functionare silentioasa

e nu produce nici un zgomot in functionare, incomparabil de silentioase fata de sistemele traditionale de incalzire si racire deoarece
nu necesita ventilatoare sau alte componente care misca aerul

o acest lucru este deosebit de util daca se doreste un mediu linistit si fara zgomot, mai ales in timpul relaxarii, odihnei, somnului sau
al activitatilor care necesita concentrare

Reducerea zgomotului
¢ reduc nivelul de zgomot din incapere si din constructie, deoarece nu produc zgomote si pot reduce zgomotul transmis in si din
afara incaperii prin izolare fonica

Control individual al temperaturii
e peretii si tavanele radiante din gips carton permit controlul individual al temperaturii in fiecare incapere sau zona, ceea ce poate fi
util in cazul in care exista nevoi diferite de confort termic in functie de activitatile desfasurate sau preferintele personale

Design flexibil

au un design subtire si discret

nu ocupa mult spatiu in incapere

nu afecteaza designul interior

pot fi taiate prelucrate si modelate cu usurinta

pot fi acoperite cu diverse finisaje, texturi, tapet, vopsea sau alte materiale decorative

pot fi concepute intr-o mare varietate de modele si culori pentru a se potrivi cu designul interior al incaperii
au un aspect atractiv si modern, ceea ce poate imbunatati aspectul si valoarea estetica a spatiului

permit proprietarilor sa isi personalizeze spatiul si sa-| faca mai atractiv si mai confortabil

Flexibilitate

¢ poate fi utilizat atat pentru incalzire cat si pentru racire

e se poate monta in orice tip de cladiri rezidentiale, comerciale, industriale, cladiri noi, renovare si reabilitare apartamente spatii si
cladiri, renovare si reabilitare cladiri istorice, cladiri de birouri, cladiri administrative, cu un grad de umiditate sub 80%

e nu se recomanda pentru saune si piscine

Usor de instalat

e este usor de instalat

e se monteaza pe structura obisnuita pentru pereti si tavane din gips carton
e nu necesita interventii sau modificari deosebite ale structurii cladirii

Economie de spatiu

¢ placile radiante din gips carton sunt montate direct pe perete sau tavan

o folosesc aceeasi structura de prindere si inlocuiesc tavanul clasic din placi de gips carton

e economisesc spatiu valoros in comparatie cu alte sisteme de incalzire care necesita echipamente de incalzire voluminoase

Curatenie si igiena

nu recircula aerul

nu genereaza si nu raspandesc particule de praf alergeni sau alte particule care ar putea fi inhalate de catre ocupantii din camera
sunt igienice

nu produc zgomote sau mirosuri

nu consuma oxigen din camera

sunt foarte usor de intretinut

pot fi tratate cu solutii antimicrobiene pentru a reduce riscul de infectii si boli respiratorii

Mai putine alergii si iritatii

o peretii si tavanele radiante din gips carton pot contribui la reducerea nivelului de alergeni si iritatii din camera, deoarece acestea nu
utilizeaza circulatia de aer pentru incalzire si racire, reducand astfel miscarea particulelor de praf si polen care ar putea cauza
alergii si iritatii la nivelul pielii si a ochilor

e reprezinta o alegere foarte buna pentru persoanele sensibile cu alergii sau astm



Siguranta

e sunt sigure

e nu prezinta riscuri de incendiu sau alte pericole pentru utilizatori

e nu genereaza emisii de monoxid de carbon sau gaze daunatoare sanatatii

e nu genereaza radiatii electromagnetice sau alte emisii nocive pentru sanatatea umana

Cladiri istorice si renovari

e sunt o solutie ideala pentru cladiri istorice si renovari, sunt usor de instalat, nu necesita multe interventii de constructie sau
modificari ale structurii cladirii, ceea ce poate reduce costurile si timpul necesar pentru renovare pot fi utilizati atat pentru incalzire
cat si pentru racire, ceea ce poate fi util in cazul renovarilor sau a cladirilor istorice care nu au fost concepute initial pentru sisteme
de racire si care nu se pot izola termic pe exterior

Nu incarca structura

o tavanele radiante din gips carton sunt realizate dintr-un material usor
nu incarca structura cladirii

Se monteaza cu usurinta pe structura existenta a cladirii

nu va fi necesara o consolidare suplimentara a structurii

se reduc semnificativ costurile si timpul necesar pentru instalare

Eficienta energetica

¢ solutiile traditionale consuma foarte multa energie deoarece se incalzeste sau se raceste aerul

o tavanele radiante sunt un sistem de incalzire si racire foarte eficient energetic deoarece incalzesc sau racesc direct si uniform prin
radiatie obiectele si persoanele din incapere, mentinand o temperatura constanta si evitand schimbarile bruste de temperatura,
reducand costurile cu energia cu cel putin 50% in comparatie cu sistemele de incalzire si racire traditionale

Confortul termic

o tavanele radiante ofera un confort termic superior comparativ cu alte sisteme de incalzire si racire, deoarece acestea raspund rapid
la schimbarile de temperatura si distribuie caldura sau racoarea in mod uniform in intreaga incapere, in plus, prin incalzirea sau
racirea obiectelor si a persoanelor din incapere, se creeaza o temperatura uniforma in incapere, fara zone fierbinti sau reci

Adaptabilitate la orice tip de clima

e peretii si tavanele radiante din gips carton sunt adaptabili la orice tip de clima si pot fi utilizati atat pentru incalzirea cat si pentru
racirea spatiilor, o solutie aleasa in cazul in care proprietarii doresc sa foloseasca aceeasi solutie de incalzire si racire pe tot
parcursul anului, indiferent de temperatura exterioara



Reducerea umiditatii

o peretii si tavanele radiante din gips carton pot ajuta la reducerea nivelului de umiditate din camera, deoarece transfera caldura
direct catre obiecte si persoane, fara a produce aburi sau condens, ceea ce este util in cazul in care proprietarii doresc sa mentina
un nivel optim de umiditate in camera, pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului sau a altor probleme de sanatate, mai ales in
zona de nord a casei unde formarea acestor microorganisme este mai frecventa

Durabilitate fiabilitate

o peretii si tavanele radiante din gips carton au o durata de viata de cel putin 50 ani

e sunt foarte fiabile

¢ pot functiona timp indelungat fara a necesita lucrari costisitoare de reparatii sau intretinere ceea ce poate fi util in cazul in care
proprietarii doresc sa aiba un sistem de incalzire si racire pe termen lung, care sa nu necesite investitii suplimentare sau lucrari de
mentenanta costisitoare

Contributie la calitatea vietii

e peretii si tavanele radiante din gips carton pot contribui semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii proprietarilor si la crearea unui
spatiu confortabil, durabil si prietenos cu mediul inconjurator

o ofera beneficii multiple, precum consum redus de energie, confort termic de durata si control individual al temperaturii

e contribuie la crearea unui spatiu mai sanatos si mai placut pentru utilizatori

Mediu inconjurator prietenos

e sunt considerate solutii de incalzire si racire prietenoase cu mediul inconjurator, datorita consumului redus de energie si a utilizarii
unor materiale durabile si reciclabile. Acest lucru poate fi important pentru proprietarii care doresc sa contribuie la protejarea
mediului si sa investeasca in solutii sustenabile si responsabile

Solutie economica

¢ in ciuda costului initial mai ridicat, peretii si tavanele radiante din gips carton sunt o solutie economica pe termen lung, deoarece
reduc costurile de energie si intretinere si au o durata de viata mai mare decat alte sisteme de incalzire si racire

e acest lucru face ca investitia initiala sa fie amortizata in timp scurt ducand la economii semnificative pe termen lung

¢ in combinatie cu 0 pompa de caldura sau cu un sistem de incalzire si racire geotermala, se poate reduce consumul de energie cu
pana la 50% fata de sistemele traditionale de incalzire si racire

Costurile

o costul instalarii unui sistem de pereti si tavane radiante din gips carton variaza in functie de dimensiunea si complexitatea
sistemului, precum si de costurile locale de manopera si materiale. Cu toate acestea, in general, costul de instalare este mai mic
decat costul de instalare al unui sistem traditional de incalzire sau racire centrala

o costurile de functionare ale unui sistem de pereti si tavane radiante din gips carton sunt, de asemenea, mai mici decat cele ale unui
sistem traditional de incalzire sau racire

Termostat inteligent

¢ un termostat inteligent poate fi utilizat pentru a controla sistemul de incalzire si racire, permitand reglarea temperaturii din interiorul
casei, precum si setarea programelor de functionare pentru a economisi energie atunci cand locuinta nu este folosita sau cand
proprietarii sunt plecati

¢ de asemenea, multe termostate inteligente sunt dotate cu senzori de prezenta si detectie a miscarii, ceea ce le permite sa ajusteze
automat temperatura in functie de activitatile din casa

Sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura

e un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura poate fi inclus in sistemul de incalzire si racire pentru a reduce pierderile de
caldura prin ventilatie. Aceste sisteme circula aerul din interiorul casei printr-un schimbator de caldura, recuperand caldura din
aerul evacuat si transferand-o in aerul proaspat de intrare

Sisteme de control al umiditatii

o sistemele de incalzire si racire moderne pot fi dotate cu sisteme de control al umiditatii pentru a asigura un nivel optim de umiditate
in casa. Acestea pot fi sub forma de umidificatoare sau dezumidificatoare si pot fi controlate prin intermediul termostatului sau al
unui sistem automatizat de control al climei



= | HEAH RN AR -

E
B&
as

a8

WG
sl
9

living
incalzire
racire

0)

&

as | ase

i
5

S
B8

o

0g00E ][]
00bo|o o]0

Toate aceste componente functioneaza impreuna pentru a asigura un sistem de incalzire si racire modern si fiabil, care sa ofere un
mediu confortabil si eficient din punct de vedere energetic. Pentru a asigura functionarea adecvata a acestui sistem, este important sa
se apeleze la profesionisti specializati in instalarea, intretinerea si repararea echipamentelor de incalzire si racire.
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Cum sa dimensionezi peretii si tavanele radiante din gips carton

Dimensionarea unui sistem uscat cu placi de gips carton pentru incalzire si racire se face in functie de mai multi factori
o temperatura aerului din incinta

temperatura suprafetei tavanului

emisivitatea suprafetei tavanului

suprafata totala activa a tavanului

puterea totala de incalzire sau racire necesara pentru incapere
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Dimensionarea corecta a peretilor si tavanelor radiante din gips carton este foarte importanta pentru asigurarea unei incalziri si raciri
eficiente si economice

Calitatea izolatiei termice a incaperii
e 0 izolatie termica buna a incaperii va ajuta la reducerea pierderilor de incalzire sau racire, ceea ce va duce la o functionare mai
eficienta a sistemului de incalzire si racire

Temperatura dorita

o temperatura dorita a incaperii va determina temperatura apei care circula prin conductele sistemului de incalzire si racire

o in general, temperatura agentului termic pentru incalzire este de aproximativ 25-45°C, in timp ce temperatura apei reci pentru
racire este de aproximativ 16-22°C

Puterea de incalzire radiata pe metru patrat pentru un sistem uscat cu placi de gips carton pentru incalzire si racire in tavan depinde de
mai multi factori, inclusiv temperatura apei care circula prin conducte, tipul si grosimea placii de gips carton, inaltimea tavanului si
nivelul de izolare termica al incaperi.

In general, puterea radiata pentru incalzire sau racire este cuprinsa intre 50 si 85 W/mp.
Aceasta putere poate fi ajustata in functie de necesitatile incaperii, cu ajutorul unei automatizari care controleaza temperatura apei din
conducte functie de temperatura exterioara si temperatura ambientala



Descriere sistem pereti si tavane radiante din gips carton in sistem uscat pentru incalzire si racire

Sistemul de incalzire si racire racire in plafon in constructie uscata RADYTECH DRY se monteaza pe aceeasi structura ca Si
plafoanele suspendate. Acest sistem poate fi utilizat atat pentru aplicatii comerciale cat si pentru aplicatii rezidentiale

Ofera posibilitatea de adaptare la diferite suprafete ale camerelor datorita celor 4 tipodimensiuni de panouri radiante, grosime 15 mm,
aprox. 13.8 m teava / mp la distanta de aprox. 50 mm, izolatie polistiren EPS 100 grosime 20 mm, grosime totala 35 mm, greutate intre
11,5- 155 kg / m2

RADITECH DRY 1200 x 2000 - panou radiant din gips carton, 2,4 mp
RADITECH DRY 1200 x 1000 - panou radiant din gips carton, 1,2 mp
RADITECH DRY 1200 x 500 - panou radiant din gips carton, 0,6 mp
RADITECH DRY 400 x 1000 - panou radiant din gips carton, 0,4 mp
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Zonele inactive ale plafonului se acopera cu placi din gips-carton fara teva, cu grosime de 35 mm inclusiv izolatie.

In placa de gips carton este incastrata teava MAINCOR PERT 10x1.3 la pas de montaj de 50 mm sub forma de melc. La partea
superioara este lipita izolatie din polistiren EPS100 de 20 mm grosime.

Sistemul este compus din urmatoarele:

cutie distribuitor

distribuitor cu debitmetre

robineti 1"

piesa cuplare teava la distribuitor 16-3/4" EK

curbe conducatoare 10 si 16

teuri reduse 16-10-16

nipluri reduse 16-10

mansoane alunecatoare 10 si 16

teava PERT 10 mm

teava PERT-AL-PERT 16 mm

izolatie din cauciuc elastomeric cu grosime de minim 9 mm pentru varianta de incalzire si racire
izolatie din PE cu grosime de minim 9 mm pentru varianta de incalzire



Pentru realizarea conexiunilor intre panourile radiante si distribuitor se folosesc tevi izolate si tehnologia de imbinare cu manson
alunecator de la Maincor Germania, care garanteaza o etansare 100% perfecta.
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controlul temperaturilor in fiecare incapere se realizeaza cu urmatoarele componente
o reglete

o termostate incalzire racire

e Qactuatoare
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daca protectia la formarea punctului de roua nu este asigurata de pompa de caldura, trebuie montata o automatizare suplimentara
care sa faca acest lucru
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Exemple de montare din santier




In concluzie, peretii si tavanele radiante din gips carton reprezinta o solutie moderna si fiabila pentru incalzirea si racirea spatiilor, cu
numeroase avantaje, cum ar fi consumul redus de energie, confortul termic de durata si posibilitatea de a fi personalizate si integrate
in decorul general al camerei. Aceste sisteme pot contribui semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii locatarilor si la crearea unui
spatiu confortabil, economic si prietenos cu mediul inconjurator.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri legate de sistemul nostru, sau daca doriti sa obtineti mai multe informatii despre cum putem
solutiona nevoile dumneavoastra de incalzire si racire a spatiilor, va invitam sa luati legatura cu echipa noastra de vanzari sau cu
departamentul nostru de suport tehnic

putem sa producem orice dimensiuni sau configuratii, sa integram orice tip de teava si sa personalizam panourile in functie
de fiecare proiect in parte

reprezentanta pentru Romania
Nucleum Development SRL

informatii si comenzi
oferta.nucleum@gmail.com
+40 724 141 141

+32 484 444 777



